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MANUAL DO USUARIO - CYBER PX RDLINK

Obrigado! Estamos felizes por vocé ter escolhido um de nossos produtos.

¢ Osalarmes, bloqueadores e chaveiros Pésitron foram projetados para acrescentar ao seu veiculo nossa tradigao de
qualidade e tecnologia, oferecendo seguranca, conforto e estilo.

¢ O alarme bloqueador que vocé adquiriu é um sofisticado sistema eletrénico microprocessado.
Para aprender a utilizar todos os recursos, leia atentamente este Manual do Usuario e, em caso de dvidas, entre
em contato com a loja ou concessionaria, onde foi realizada a instalagao ou ligue para o DDG (Discagem Direta
Gratuita) 0800 775 1400.

Observacao: Algumas fungées ou recursos podem nao se aplicar ao seu veiculo ou alarme. Para maiores
detalhes, leia atentamente este manual.

@2 POSITRON
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MANUAL DE USO BLOQUEADOR CYBER PX RDLINK:

1. INTRODUCAO AO SISTEMA DE BLOQUEIO CYBER PX RDLINK POSITRON: Atenta as necessidades
do usuario, sempre procurando inovagoes tecnolégicas, a PST uniu, em um sé produto, o conforto e a comodidade de
sua linha de alarmes ao sofisticado Sistema de Bloqueio Pésitron RDLink, capaz de receber comandos de bloqueio e
desbloqueio do veiculo a distancia, através de comandos enviados via satélite e radiofreqiiéncia.

Leia com atencao o manual do Cyber PX RDLink e descubra o que ha de mais novo no mercado de alarmes
automotivos.

Quando ocorrer um furto ou roubo do seu veiculo, vocé podera solicitar o bloqueio do veiculo através da Central de
Atendimento RDLink. Neste instante é enviado o comando de bloqueio do motor de partida com as setas piscando ea
sirene tocando continuamente.

Ao recuperar o veiculo, vocé deve solicitar o desbloqueio a Central de Atendimento RDLink .

Todo conforto e comodidade que a PST sempre ofereceu, agora com maior seguranca para vocé e sua familia. O
sistema de bloqueio via satélite e radiofreqiiéncia oferece maior seguranga, porque nao ha necessidade de utilizar o
controle remoto para bloquear ou desbloquear seu veiculo, bastando uma chamada telefénica, evitando maiores danos
asuaintegridade fisica e moral e de toda a familia, ao se depararem assituacao de roubo e/ou furto do veiculo.

APST agradece por ter escolhido um de nossos produtos. Em resposta a essa fidelidade, nossa empresa vem buscando
aprimoramento continuo em nossos produtos e servigos, para melhor satisfazé-lo.

@)

03 RDUink



ESTE EQUIPAMENTO FOI PROJETADO VISANDO DIFICULTAR FURTO E/OU
ROUBO DO VEICULO, MAS NAO GARANTE A NAO OCORRENCIA DESTES.

EM CASO DE FURTO E/OU ROUBO LIGAR PARA 0800 880 6000

2. OPERACAO VIA CENTRAL DE EMERGENCIA: O Sistema de Bloqueio Pésitron RDLink funciona 24 horas
por dia, o ano inteiro, exceto em caso fortuito, como queda de energia, fenémenos meteoroldgicos e situagoes
similares. Em caso de furto ou roubo, basta ligar para a Central de Atendimento RDLink 0800 880 6000 e identificar-
se, mediante informagao de dados cadastrais. O dispositivo sera acionado, iniciando-se a seqiiéncia de bloqueio
progressivo do veiculo. O Bloqueio e Desbloqueio do veiculo sé podem ser solicitados através da Central de
Atendimento RDLink que realizara a acao apés confirmagoes de senha e dados cadastrais pelo atendente. No caso de
roubo ou furto, sugere-se ao usuario, no seu exclusivo interesse, informar a ocorréncia as autoridades competentes.
Quanto mais rapido for o acesso a Central de Atendimento RDLink, maior sera a probabilidade de recuperacao do
veiculo!
(w))
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3. CADASTRAMENTO DO SERVICO E SENHA: No momento da ativacao do Sistema de Bloqueio Pésitron
RDLink, via Central de Atendimento RDLink 0800 880 6000, vocé devera escolher uma senha composta de quatro
(04) adez (10) caracteres alfanuméricos e efetivar o cadastro do servigo.

4. FUNCOES DO SISTEMA DE BLOQUEIO POSITRON RDLINK : Através da Central de Atendimento
RDLink 0800 880 6000, poderao ser solicitadas as seguintes fungoes.

Bloqueio do veiculo: Inicia a seqiiéncia de bloqueio do motor de partida do veiculo (item 5).

Desbloqueio do veiculo: Cancela a seqiiéncia de bloqueio do motor de partida do veiculo (item 5).

Teste de bloqueio: Pode ser usada pelo usuario para testar o funcionamento do sistema sem ter que solicitar o
desbloqueio do veiculo.

5. ROTINADE BLOQUEIO DO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO: Ao receber um comando de
bloqueio, as setas do veiculo e a sirene serao acionadas e permanecerao nesta condicao até que um comando de
desbloqueio seja recebido. A sirene é acionada em ciclos de 75 s (60 s ligada e 15 s desligada) e o motor de partida do
veiculo é bloqueado. Se a ignigao estiver desligada as portas poderao ser travadas e os vidros fechados. Consulte seu
instalador, pois, em alguns casos, havera necessidade de utilizar médulos adicionais.

Observacao: A sirene sera acionada junto com as setas até o desbloqueio do veiculo. A sirene Voicer pode ser
adquirida a parte. Solicite mais informagées a concessionaria ou loja onde vocé adquiriu o bloqueador.

@)
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6. TESTE DO SISTEMA DE BLOQUEIO POSITRON RDLINK VIA CENTRAL DE EMERGENCIA: Caso
haja a necessidade do usudrio testar o funcionamento do Sistema de Bloqueio Pésitron RDLink, recomenda-se
que sejasolicitadaafuncao Teste de Bloqueio a Central de Atendimento RDLink 0800 880 6000 (item 8).

7. ABRANGENCIA: Vocé poders obter maiores informacées sobre abrangéncia do Alarme/Bloqueador Cyber PX
RDLink no nosso site www.positron.com.br.

8. TABELADERESUMO DE FUNCOES:

Funcao RDLink Pésitron

Teste blogueio* Pisca as setas e bloqueia;

Bloqueio** Inicia a seqiiéncia de bloqueio do motor de partlda
Desbloqueio** Cancela o bloqueio;

* Serd desativada ao se ligar e desligar a ignigdo.

** As solicitacoes de Bloqueio e Desbloqueio s6 poderdo ser enviadas via Central de Atendimento.

(© »)
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MANUAL DE USO CYBER PX RDLINK:
9. USO DO CHAVEIRO PX30:

OBJETIVO: ACAO:

RESPOSTA DO ALARME:

Ligar o alarme. Pressione o botao “LIGA’ por | s.

| “beep” e setas confirmam alarme ligad&
3 “beeps” e setas confirmam alarme ligado com
portas, capé ou porta-malas aberto (item | .

Pressione o botao “DESLIGA”
por | s.

Desligar o alarme.

2 “beeps” e setas confirmam alarme desligado.
4 “beeps” e setas confirmam alarme desligado e que
houve disparo na sua auséncia (item 15).

Funcdo Pénico. Pressione o botdo “LIGA’ por 3 s.

Dispara o alarme pelo chaveiro PX30.

Ativar a Funcao

Auxiliar. o botdo “AUX” por 2 s.

Com o alarme desligado, pressione

Fungao Auxiliar, por exemplo: abertura dos vidros
elétricos (item 6.4 e 25).

Com o alarme ligado, pressione o
botao “AUX” por | s.

Localizar o veiculo.

Funcao Localizador (pisca as setas do veiculo por 15 s.
sem desligar o alarme).

Ligando o alarme Pressione o botao “AUX” por | s,

sem o “beep”. em seguida, o botdo “LIGA’.

Liga o alarme sem o sinal sonoro (“beep”). Somente
setas confirmam alarme ligado.

Desligando o Pressione o botdo “AUX” por | s,
alarme sem o “beep”.em seguida, o botao “DESLIGA”.

Desliga o alarme sem o sinal sonoro (“beep”).
Somente setas confirmam alarme desligado. .

@)
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Cancelar sensor Com o alarme desligado, pressione 2 “beeps” rapidos e o LED acende (brilho continuo)
de ultra-som. o botdao “LIGA’” por | s, em seguida, durante 30 s. sinalizando o cancelamento e permitindo
o botdao “AUX” por 2s. que, por exemplo, alguém fique dentro do veiculo com

alarme ligado.
Funcao Temporiza- Aperte o botao “DESLIGA” por 3s. O farol fica ligado por 30s ou até que o botdo desliga

dor de farol. seja acionado novamente.

10. USO DA CHAVE MASTER: E muito Importante que vocé, proprietario do veiculo, saiba onde a
chave Master foi instalada. Peca ao instalador do alarme a localizagdo da mesma no veiculo. Ela deve ser
instalada em local secreto e de facil acesso. Caso queira familiarizar-se com todas as funcées da chave
Master, leiaoitem 22.

10.1 Desabilitando o alarme sem o chaveiro PX30: A chave Master tem a funcio de permitir que vocé desabilite
completamente o sistema de alarme, fazendo com que ele nao responda ao chaveiro PX30 nem dispare ou bloqueie o
motor de partida. Isso é (til quando vocé deixar o carro com uma pessoa que nao saiba operar o alarme como na oficina
mecanica ou postos de gasolina. Também pode ser utilizada caso vocé perca o chaveiro PX30: basta entrar no veiculo e
desabilita-lo. O alarme disparara, caso tenha sido previamente ligado.

Veja na préxima pagina os objetivos da chave Master, assim como o procedimento e resposta do alarme.

@)
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OBJETIVO: ACAO: RESPOSTA DO ALARME:

Desabilitar o alarme. 1° Ligue a ignicao (sem dar partida). O alarme respondera com 2 “beeps” e o LED
2° Pressione a chave Master® por | s acendera durante 3 s, indicando que o alarme
e solte-a apés o sinal sonoro. foi desabilitado e estd inoperante

Habilitar o alarme. 1° Ligue a ignicao (sem dar partida). O alarme respondera com um “beep”, |nd|cando

2° Pressione a chave Master® por | s que o alarme foi habilitado e estd operante.
e solte-a apés o sinal sonoro

* Apos ligada a ignicdo a chave Master ficard a espera de um comando, por 15's., apds este periodo ela ndo mais responderd.

Observacao: Enquanto o alarme estiver DESABILITADO, as fungées do chaveiro PX30 nao responderao ao sistema,
entretanto as fungées do bloqueador Pésitron RDLink continuarao ativas .

11. SEQUENCIA PARA LIGAR O ALARME : [ ° Desligue a ignicdo; 2° Saia do veiculo e verifique se todas as portas,capé

e porta-malas estdo fechados; 3° Pressione o botdo “LIGA” do chaveiro PX30; 4° As setas piscam | vez; 5°A sirene emite |
“beep”; 6° As portas sdo travadas (somente em veiculos com travas elétricas); 7° Os vidros sdo fechados (somente em veiculos
comyvidros elétricos. Requer médulos opcionais - vide manual de instalagdo).

12. ALARME LIGADO: I° O LED pisca lentamente. Os movimentos dentro do veiculo sao detectados pelo sensor de ultra-
som; 2° O motorde partida é bloqueado; 3° Pressionando o botdo “AUX” do chaveiro PX30 a Fungdo Localizador é acionada.

(© »)
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13. O ALARME DISPARA QUANDO: I° A porta*, o capé* e o porta-malas* sdo abertos; 2° A ignicdo é ligada; 3°

O sensor ultra-sénico detectar qualquer invasdo no veiculo; 4° Quando o botao “LIGA” do chaveiro PX30 for acionada por

mais de 3 s (Fungdo Pdnico). * Desde que os interruptores jam d e lad

)

14. ALARME DISPARADO: [° Assirene toca continuamente durante 60 s; 2° As setas piscam por 75 s; 3°0 LED pisca
rapidamente; 4° o motor de partida é bloqueado.

Observacao: Essa seqiiéncia é equivalente a um ciclo de disparo.
REATIVACAO APOS DISPARO: Ao final de cada ciclo de disparo, o alarme verifica a causa. Se a causa ainda persiste

(por exemplo, porta aberta), inicia-se outro ciclo de disparo de mais 75 s. Caso contrario, o alarme é ativado
novamente, retomando ao monitoramento de todas as entradas.

CONTROLE DE DISPARO - ENTRADAS /SENSOR: Apés 8 ciclos consecutivos de disparo, a central ignora a
entrada (ignicao, porta, cap6 ou porta-malas) que causou os disparos, até que ele volte a condigao normal. Apés 4 ciclos
de disparo provocados pelo sensor de ultra-som , ele é cancelado até o alarme ser novamente ligado, mantendo a
seguranca e economizando a bateria do veiculo.

15. SEQUENCIA PARA DESLIGAR O ALARME : I° Pressione o botdo “DESLIGA” do chaveiro PX30, item |; 2° As
setas piscam 2 vezes; 3° A sirene emite 2 “beeps”; 4° As portas sdo destravadas (somente carros com travas elétricas); 5° O
bloqueio do motor de partida é desativado.

(© »)
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REATIVACAO AUTOMATICA: Se apds a desativacio do alarme, nenhuma das entradas (ignio, porta, cap,
porta-malas ou sensor de ultra-som) forem ativadas dentro de 30 s, o alarme sera reativado automaticamente
(travando as portas), protegendo assim contra desativacao acidental.

16. RECURSOS ADICIONAIS DO ALARME: Seu alarme possui a fungdo Antiassalto (ativagdo via controle
remoto, item 16.5 e 21) que, para sua prépria seguranca, vem desativada de fabrica. Ela pode ser ativada pelo
profissional que efetuou a instalagao do alarme no seu veiculo no momento da mesma ou posteriormente, quando vocé
decidir fazer o uso do recurso.

16.1 Gravacao do chaveiro PX30: Caso vocé queira substituir ou acrescentar mais chaveiros PX30 ao alarme (até 4
chaveiro PX30 no maximo), basta ir a uma revendedora (concessionaria ou loja), comprar um chaveiro PX30 Pésitron
433,92 MHz e pedir a programagao.

16.2 Controle do Aparelho de Som pelo Alarme (Radio, Tape, CD player, MD): Este controle permite que o
equipamento de som seja desligado automaticamente quando o alarme é ligado. O equipamento voltara a sua condigao
normal, assim que o alarme for desligado e a porta for aberta ou a ignicao for ligada. Este controle possui também um
sistema de seguranca que desliga automaticamente o equipamento de som 30 minutos apds a chave de ignicao ser
desligada. Isso evita que a bateria do veiculo seja descarregada quando o equipamento de som for esquecido ligado.
Caso vocé queira que o equipamento de som nao se desligue automaticamente, ligue e desligue a chave de ignicao uma
vez(sem dar a partida) em menos de 2 s. Em alguns casos havera a necessidade de um rele, consulte seu instalador.

@)
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16.3 Funcao Trava Automatica: Essa fungao trava as portas 5 s apés a ignicao ter sido ligada (todas as portas devem
estar fechadas) e destrava-as ao desligar-se a ignicao. Ela pode ser habilitada através da chave Master (item 21). Essa
funcao estara disponivel somente em veiculos com travas elétricas.

Importante: Para sua seguranca, a Fungido Trava Automatica ndo é ativada com as portas abertas. Isso evita o
travamento acidental coma chave no tambor da ignicao ou dentro do veiculo.

16.4 Saida Auxiliar: A Saida Auxiliar foi especialmente desenvolvida para funcées que s6 podem ser executadas com o
veiculo parado e a ignicao desligada, como por exemplo, abrir porta-malas ou vidros elétricos pelo chaveiro PX30. Essa
funcéo é acionada depois de pressionar o botdo “AUX” (chaveiro PX30) por 2 s. (o alarme deve estar desligado).

Observacao: Requer médulos opcionais, vide manual de instalagao.

16.5 Funcao Antiassalto: A Funcao Antiassalto somente deve ser utilizada por pessoas que conhecem seu completo
funcionamento, pois permite que o alarme seja ligado com o veiculo em movimento.

Para habilitar e utilizar a Funcdo Antiassalto: I° Habilite a Fungdo Antiassalto Plus através da chave Master (item 21); 2°
Apbs a abertura e o fechamento da tltima porta (assalto), com a ignicdo ligada, em até 60 s se o botdo “LIGA” (chaveiro PX30)
for pressionado, serd iniciada a Funcdo Antiassalto; 3° As setas acenderdo por | s.; 4° Apés 60 s. a saida do controle de som
desligard, e o LED comegard a piscar rapidamente; 5° Apés mais 20's. as setas piscardo, e a sirene comegarda tocar de forma
intermitente por 20s.; 6° Apds essa seqiiéncia, se o botdo “DESLIGA” (chaveiro PX30) ndo for pressionado, o alarme vai parao
estado disparado e inicia-se o bloqueio do motor de partida.

(w))
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16.6 Funcao Panico: As setas e sirenes dispararao por | ciclo de 60 s. mais |5 s. de seta. Para cancelar esta fungao
aperte o botdo “Desliga” do chaveiro PX30, item 9.

16.7 Funcao Localizador: Esta fungdo pode ser (til, por exemplo, para auxilid-lo a encontrar o veiculo em um
estacionamento. Ao acionar o botdo “AUX” do chaveiro PX30 (com o alarme ligado) as setas piscardo por |5 s,

ajudando nalocalizagao do veiculo, item 9.

16.8 Funcao Check Control: O LED acende com metade da intensidade alertando o motorista que qualquer uma
das entradas (porta, capd ou porta-malas) esta aberta.

16.9 Funcao Relatério Por LED: Vocé pode saber qual dos sensores causou o tltimo disparo do alarme : 1°  Desabilite o
alarme (item 10.1); 2° Com a ignigdo desligada, mantenha pressionado o botdo da chave Master.

O LED instalado no sensor de ultra-som indicara a causa:

LED CAUSA DO ULTIMO DISPARO
Uma piscada Interruptor de cap6 ou porta-malas
Duas piscadas Sensor de ultra-som

Trés piscadas Interruptor de porta .
Quatro piscadas Acionamento de ignigdo .

@)
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16.10 Funcao Monitoramento de Lanterna: Caso o usuario esqueca a lanterna ligada, com a ignicao desligada, ao
abrir a porta, o sensor SE400RX emitira um alerta continuo ao usuario. O alerta cessara ao fechar a porta ou desligar a
lanterna.

16.11 Funcao Temporizador de Farol: O Cyber PX RDLink Pésitron dispde de recurso que acende o farol por 30 s
(acionado pelo lampejo do farol alto, com a igni¢ao desligada, ou pressi do o botdo desliga por 3 s, item 9).
Essa funcao possibilita, por exemplo, fechar o carro em uma garagem escura e ter tempo suficiente para procurar a

saida ou ligar aluzambiente.

Atencao! Nos veiculos em que o farol ndo funciona com aignicao desligada, o lampejo devera ser feito antes de desligar
aignicao, e esta deve ser desligada em até 3 s apés o lampejo, habilitando assim a Fungdo Temporizador de Farol. Caso o
farol do veiculo funcione com a ignicao desligada a funcao pode ser habilitada tanto com um lampejo, depois de
desligado o veiculo, quanto com um lampejo antes de desligar a ignigao (funcao disponivel |'s apés ligada a ignicao).

16.12 Funcao sinalizador de Velocidade - RadarAlert (Este recurso estard disponivel somente em
veiculos que possuirem sensor de velocidade original de fdbrica.): O Alarme Cyber PX RDLink possui um
sinalizador sonoro de velocidade inteligente que pode ajudar vocé a dirigir de forma mais progressiva e
evitar multas por excesso de velocidade, tanto na cidade quanto na estrada. Vocé pode programar o
sinalizador para emitir um aviso sonoro e piscar o LED toda vez que vocé ultrapassar uma velocidade
limite pré-ajustada.

@)
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* Paraprogramar a velocidade desejada paraa qual o RadarAlert deve disparar, faga o seguinte:

- Quando estiver na velocidade a partir da qual vocé deseja que o aviso sonoro dispare, pressione o botao do sinalizador,
até ouvir | “beep”. A partir deste instante, toda vez que vocé ultrapassar a velocidade ajustada, soara | “beep” acada 3
s., juntamente com o acendimento do LED de adverténcia, avisando-o sobre excesso de velocidade.

Se vocé ultrapassar em 20% o limite ajustado (multa e 7 pontos na carteira), o “beep” aparecera acada | s., bem
como o LED piscarajunto.

* Parareprogramar uma nova velocidade, basta um novo toque no botao do sinalizador, até ouvir um “beep”.

* Paradesprogramar uma velocidade, basta pressionar o botao do sinalizador por 2s., até ouvir2 “beeps” e pronto:
-Vocé desligou o aviso sonoro e luminoso e ja pode, se quiser, ajustar uma outra velocidade.

- O valor de velocidade ajustado fica memorizado no médulo do alarme, porém, se a bateria do carro for desconectada,
vocé tera que reprograma-la.

Importante: Como a programacao da velocidade é sempre feita com o veiculo em movimento, escolha sempre um
local e momento adequados e principalmente progressivos para fazer a programagao.

17. CONSERVACAO E CUIDADOS: A agua e produtos quimicos usados para limpar o interior do veiculo podem
danificar o sensor de ultra-som/velocidade e diminuir sua eficacia. Nunca use jato de ar comprimido para limpar as
capsulas de ultra-som; elas sao partes fundamentais para proteger o interior do veiculo. Com o passar do tempo, as
baterias do chaveiro PX30 vao perdendo a carga e necessitam ser trocadas. A demora da reposicao desta bateria pode
diminuir o alcance do chaveiro PX30 e dificultar o comando do sistema de alarme. Por isso é Importante fazer testes
mensais no siatema de alarme e quando o veiculo voltar de postos, oficinas etc.

(@)
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18. SUBSTITUICAO DA BATERIA DO CHAVEIRO:
1° Abra com cuidado o chaveiro PX30;

2° Retireas baterias (CUIDADO! Evite ao maximo tocar nas
pecas internas e nao retire a placa da tampa);

3° Encaixe as baterias novas no chaveiro PX30, tomando
cuidado paranao invertera polaridade;

4° Encaixe as tampas e pressione-as até o travamento;
5° Para cada chaveiro, utilizar duas baterias de 3 V:

Baterias recomendadas-2016 (3V):
Panasonic, Sony, Duracel ou equivalentes.

Resolucao - ANATEL: “Este equipamento opera em carater secundario, isto é, ndo tem direito a

protegao contra interferéncia prejudicial, mesmo de estaces do mesmo tipo, e ndo pode causar  a eareria inoicaba, apss
0 USO, PODE SER DISPOSTA

interferéncia a sistemas operando em carater primario”. EM LIXO DOMESTICO.
@)
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19. PROBLEMAS E SOLUCOES:

SINTOMA :

CAUSA :

SOLUCAO :

Alarme néo responde ao
comando do chaveiro PX30.

Alarme desabilitado (inoperante).

Habilitar alarme, item 10.1

Substituir bateria, item 18

Bateria do chaveiro PX30 descarregada.

Veiculo com ignico ligada. Desligar a ignicao .

Alarme ndo emite “beep” ao

ligar/desligar

“beep” desativado.

Ativar beep, item 21|

Alarme nao dispara pelo
sensor de ultra-som.

Sensibilidade baixa .

Sensor cancelado pelo chaveiro PX30
involuntariamente, item 9.

Regular sensibilidade, item 29.1
Desligar e ligar o alarme.

Capsulas danificadas por jato de ar
comprimido ou produtos quimicos .

Substituir as capsulas.

Funcao Trava Automética
nao funciona.

Ignicdo ligada antes do fechamento das
portas.

Fechar as portas antes de ligar
a ignicdo, item 16.3.

Funcio desabilitada.

Alarme emite 3 “beeps”
para ligar.

Habilitar funcao, item 21.

Porta, cap6 ou porta-malas aberto.

Fechar antes de ligar o alarme. .

Luz de cortesia aceso.

Desligar luz de cortesia .

Interruptores (porta, capd ou porta-malas)
danificados ou curto-circuito no chicote.

Verificar instalagao.

Baixo alcance do
chaveiro PX30

Chaveiro PX30 com bateria fraca.

Trocar bateria.

@)
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Disparo falso do alarme.

Interruptor de porta, capd ou porta-malas
danificado ou com mau contato.

Substituir interruptores e/ou
verificar a instalagdo.

Sensibilidade alta do sensor de ultra-som.

Mesmo com o alarme
disparado nao ocorre
o bloqueio do motor de

partida

Queda de tensao (+ 12 V) no fio pés-
ignicao no momento da partida .

Regular sensibilidade, item 29. |
Modificar instalagao do fio azul

do alarme.

Setas ndo acendem ao
alimentar o médulo.

Sistema esta recebendo um sinal fraco.

Mudar o posicionamento do
veiculo.

Nao recebe o comando
teste de bloqueio.

Sistema esta recebendo um sinal fraco.

Mudar o posicionamento do
veiculo.

MANUAL DE INSTALACAO CYBER PX RDLINK:

20,

ALERTA AOS INSTALADORES: Os itens 20 E 38 deste manual referem-se a instalacao do alarme.

*  Esses médulos dispéem de protecdes eletrénicas e de varios fusiveis. Verifique os fusiveis antes de enviar o

médulo para conserto.

¢ Ostransmissores operam nafreqiiénciade 433,92 MHz.
¢ Instale a chave Master em local secreto e de facil acesso. Oriente o usuario quanto a localizagdo e como ela

funciona (item21).

¢ Somente podem ser usadas as sirenes Voicer e 51400 (deve ser instalada no médulo pricipal, conforme item 38).
¢  Parainstalagdo dasirene Voicer, leiaitem 24.

(© »)
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*  Ointerruptor de entrada porta (P+ ou P-) obrigatoriamente deve ser ligado ao alarme.

*  Asantenas receptoras de sinais de radiofreqiiéncia, bem como o médulo receptor, devem ser instaladas o mais
distante possivel de partes metalicas.

*  Confiraainstalagio antes de alimentar o médulo receptor, evitando a queima deste por instalacdes impréprias ,
poisa garantia PST cobre somente defeitos de fabricacao, leia a garantia do produto.

Cuidado! Veja o esquema de ligagao do alarme seguindo as cores dos fios. Todas as medidas de sinais para a ligacao do
alarme devem ser feitas com o auxilio de um multimetro. Caso tenha que cortar fios, utilize terminais Faston e um
alicate de crimpagem.

Em caso de duvida utilize nossa Central de Atendimento ao Instalador DDG (0800 775 1400).

21.USO DA CHAVE MASTER:

OBJETIVO: ACAO: RESPOSTA DO ALARME:
Desabilitar o alarme ~ Com a ignigéo ligada, pressione 2 “beeps”. O LED acende durante 3 s,
por | s. a chave Master e solte- indicando que o alarme foi desabilitado. Nessa
a apds o sinal sonoro. condicao, o sistema torna-se inoperante. Utilize esse

recurso em caso de perda do chaveiro PX30 ou

envio do veiculo para manutengio . .

@)
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Habilitar o alarme Com a ignicao ligada, pressione

por | s. a chave Master e solte-a
ap6s o sinal sonoro.

| “beep” indica que o alarme foi habilitado. Nessa
condicao o sistema torna-se operante.

Gravar um novo Com a ignicao ligada, pressione
chaveiro PX30 por 6 s. a chave Master e solte-a
apos o sinal sonoro.

3 “beeps” indicam que um novo chaveiro PX30
podera ser gravado. O LED e as setas acendem
durante 10 s. Para gravar um novo chaveiro PX30
pressione simultaneamente os botoes “LIGA’ e
“DESLIGA’ do chaveiro PX30, item 22.

Desativar o “beep” Com a ignicao desligada, pressione

por | s a chave Master e solte-a
ap6s o sinal sonoro.

2 “beeps” indicam que o aviso sonoro, de ligar ou
desligar o alarme, foi desativado (somente as setas
serdo usadas para confirmacéo).

Ativar o “beep” Com a ignicao desligada, pressione
por | s. a chave Master e solte-a

apos o sinal sonoro.

| “beep” indica que o aviso sonoro, de ligar ou
desligar o alarme, foi ativado.

Desabilitar a Fungdgo ~ Com a ignigao desligada, pressione
Trava Automatica por 6 s a chave Master e solte-a

apos o sinal sonoro.

4 “beeps” indicam que a Fungao Trava Automitica foi
desabilitada, item 16.3.

Habilitar a Funcao Com a ignicao desligada, pressione
Trava Automatica por 6 s. a chave Master e solte-a

apos o sinal sonoro.

3 “beeps” indicam que a Fungdo Trava Automatica foi
habilitada, item 16.3.

@)
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Habilitar a Funcao Com a ignicao ligada, pressione 5 “beeps” indicam que a Funcao Antiassalto Plus foi

Antiassalto Plus por 30 s a chave Master e solte-a habilitada, item 16.5.

Resgate apés o sinal sonoro. .
Desabilitar a Fungdo ~ Com a ignicdo ligada, pressione 6 “beeps” indicam que a Funcao Antiassalto Plus foi
Antiassalto Plus por 30 s a chave Master e solte-a  desabilitada.

Resgate apds o sinal sonoro.

Retornar a configu- Com a ignicao ligada ou desligada, | “beep” longo retorna a configuracao padrao das
ragao padrao pressione a chave Master por 40 s fungdes do alarme beep=ativado/Trava Automatica=

habilitada/Antiassalto Plus=desabilitado.

22. GRAVANDO UM NOVO CHAVEIRO PX30: I° Ligue a ignicdo; 2° Pressione a chave Master durante 6 s e
solte-a apés o sinal sonoro (3 “beeps”); 3° O LED e as setas acenderdo por 10 s .; 4°Aperte os botoes “LIGA” e
“DESLIGA” (chaveiro PX30) simultaneamente, item 21.

Importante: Até 4 chaveiros PX30 Pésitron 433.92 MHz podem ser cadastrados.
RESPOSTA DO ALARME : *A gravacao de um novo chaveiro PX30 é confirmada por um “beep” longo de sirene,

apagando as setas e o LED; *A sirene emitira 4 “beeps” caso ocorra falha na gravacao, indicando que o procedimento
deve ser repetido passo a passo.

Observacao: Apds esse procedimento o alarme se encontrara desligado, porém habilitado (operante).
©)
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23. SEQUENCIA DE INSTALACAO DO ALARME: ° Desligue a ignicdo e espere |5 minutos caso seja necessdrio
desconectar o pélo negativo da bateria; 2° Defina um local para o médulo eletrénico de forma que ele possa ficar protegido de
calor e dgua. Ele deve ficar oculto, dificultando o acesso de pessoas ndo autorizadas. Ndo fixe o médulo ainda (para o médulo
Cyber PX RDLink - item 30); 3° Coloque fita dupla-face (fornecida) no médulo de alarme e na chave Master. Limpe bem a
regido onde o médulo e a chave Master serdo fixados para garantir boa aderéncia; 4° Limpe as regiées do pdra-brisa onde
serdo fixados os sensores de ultra-som/velocidade. Destaque as duplas-faces da cartela e fixe-as no pdra-brisa de forma a
evitar bolhas. Retire as protecées das fitas adesivas e fixe os sensores sobre as duplas-faces; 5° Fixe a sirene SI1400, ligue os
interruptores e passe seus fios para dentro do veiculo, proximo a caixa de fusivel; 6° Ajuste a sensibilidade e fixe os sensores de
ultra-som, conforme descrito no item 29.1; 7° Conecte as saidas para travas elétricas conforme descrito no item 33; 8° Ligue
o controle de som (fio-RX), conforme descrito no item 27; 9° Conecte todos os outros fios (sinais e poténcias) de acordo com o
esquema de instalagdo (item 38); 10° Refaca a ligagdo do pélo negativo da bateria, caso tenha sido desconectado; I 1° Antes
de conectar o alarme para testar seu funcionamento, confirme todos os sinais de entradas e saidas do chicote, utilizando um
multimetro.
Apds a energizacdo do sistema, o alarme/bloqueador Cyber PX RDLink entrara em modo de Instalagdo por |h. As setas
piscardo quando o médulo receber um sinal valido. Caso as setas nao estejam piscando, recomenda-se reposicionar o
veiculo ou a antena receptora até que o médulo indique a recepcao do sinal. Isto deve ser feito para se permitir uma
melhor recepcao do sinal dentro de ambientes fechados.
Apbs o recebimento do sinal pelo médulo, devera ser solicitado a Central de Atendimento RDLink 0800 880 6000 o
comando de Teste de Bloqueio.
Assim que o médulo receber o comando de teste, o bloqueio do motor de partida sera acionado e as setas do veiculo
comegarao a piscar até a desativagao do teste. Para desativagao do teste basta ligar e desligar a ignicao do veiculo.
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Atencao! Toda vez que o sistema for realimentado (ex. troca da bateria do veiculo), o médulo entrara em modo de
Instalagao. Para desativa-lo, basta ligar e desligar a ignicdo. O médulo nao precisa estar no modo de Instalagao para
receber o comando de teste.

24. CONFIGURACAO SIRENE VOICER (OPCIONAL): O médulo possui um “fio (BR/PR)” ' )
para configuragao do sinal de sirene . Com o “fio” desconectando, o médulo estara programado - (I"
para uso com asirene 51400 (acompanha o produto). Caso nao opte por este tipo de sirene, podera L

ser usada a sirene Voicer Pésitron RDLink bastando paraisso ligar o fio-BR/PRa MASSA (TERRA).

Atencao! Nunca utilize uma sirene SI400 se o bloqueador estiver progamado para sirene Voicerl £"‘-'-'-‘-E
Pésitron RDLink, uma ligagdo deste tipo ird danificar o bloqueador e asirene SI400 (nao utilizar buzinas).

25. SAIDA AUXILIAR : Conecte a Saida Auxiliar (fio-CZ), em relés Ligacao de Relé Externo
externos (como mostrado no esquema ao lado) ou diretamente em médulos | (o SAIDANA.
como SW222, SW422 ou TRI I I. Essa saida, quando acionada, produz um | ALArRME (NORMALMENTE
sinal negativo (tipo massa) de baixa capacidade de corrente (200 mA). A Saida A:#:_'";'ZA)R = ABERTO)
Auxiliar foi especialmente desenvolvida para funcdes que sé6 podem ser €] 5| 575 SAIDA N.F.
executadas com o veiculo parado, por exemplo, abrir porta-malas ou vidros = (:Sg::;;ENTE
elétricos por controle remoto (chaveiro PX30). Essa fungido é acionada

depois de pressionar o botdo “AUX” (chaveiro PX30) por 2s (o alarme e a Z’;L“:,i"‘ +zv

ignicao devem estar desligados).
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26. SISTEMA DE BLOQUEIO DO MOTOR DE PARTIDA: O relé interno e o conector de bloqueio (fios-PR)
foram dimensionados para suportar uma corrente maxima de 20A, permitindo o bloqueio do automatico do motor de
partida, veja figura abaixo. Além disso, para aumentar a confiabilidade do sistema recomendamos a utilizacao dos
conectores Faston fornecidos com o produto. Esse bloqueio permite a operagao do alarme com a Fungao Antiassalto

habilitada (item 16.5).

PR

PR

xé q]{}u

Tambor de chave T Motor de partida

27. INSTALACAO DO CONTROLE DO EQUIPAMENTO DE SOM
PELO ALARME (RADIO, TAPE, CD PLAYER, MD): A saida do alarme
(fio-RX) deve ser ligado ao fio pés-ignicdo do equipamento de som
(acessérios). Entao o fio de memoéria deve ser ligado ao + 12 V permanente
(veja manual do equipamento).

Essa saida possui uma capacidade de corrente para até 100 mA. Acrescente
um relé se necessario para obter maior capacidade de corrente. Veja esquema

“Ligagao do Relé”.
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SAIDA DO

ALARME
(fio-RX)

+12v

Ligacao do Relé

SAIDA PARA
EQUIPAMENTO
DE SOM

™ -L( NAO USAR)
TERRA / MASSA

—SAIDA N.E




28. POSICAO PARA FIXACAO DOS SENSORES DE ULTRA-SOM E VELOCIDADE: Limpe o local e fixe os
dois sensores de ultra-som na parte superior do vidro (a |0 cm do topo) dianteiro de cada coluna, conforme mostra o
desenho abaixo.

SE410RX SE410TX

Lado esquerdo Lado direito

28.1 Instalagao do Sinalizador de Velocidade (RadarAlert): O sinalizador de velocidade Radar Alert esta
embutido no médulo do sensor de ultra-som, instalado no lado do motorista.
Este médulo s6 pode ser instalado em alguns modelos/marcas de veiculo. Consulte a Central de Atendimento ao
Instalador DDG (0800 775 1400). Nos veiculos que ndo possuirem sensor de velocidade (carburados) ndo terdo esta
funcao habilitada. Leiaas informagoes de uso noitem 16.12.

(@)
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29.INSTALACAO DO SISTEMA DE ULTRA-SOM: O sistema de ultra-som dos alarmes Cyber PX RDLink Pésitron,
além de grande facilidade de instalagao, possui um aperfeicoado sistema eletrénico que oferece seguranca para o
interior do veiculo. Esse sistema causa o disparo do alarme em caso de leitura de deslocamento de ar no interior do
veiculo (quebrado vidro).

29.1 Ajuste da Sensibilidade do Sistema de Ultra-Som: Com um pequeno conector (jumper) fornecido, ajuste a
sensibilidade do sistema de ultra-som de acordo com a tabela abaixo:

Tamanho interno do veiculo Unir os Pinos Vista lateral esquerda Vista posterior  Jumper
GRANDE Nao usar o jumper @ Cipsula de ultra-som; @ LED; @ Encaixe do chicote do alarme.
MEDIO 3com4 © Radar Alert AJUSTE 1234

PEQUENO | com2

PICK-UP 2 com 3

Atencao! Para confirmar o ajuste apds o término da instalacao, basta abrir o capé com o alarme desligado, que o
LED sinalizara o disparo do sensor com brilho total. Entre no veiculo e feche as portas. Faga movimentos lentos
com o braco para testar o funcionamento do sensor de ultra-som.
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30. POSICOES PARA FIXACAO DO
MODULO RECEPTOR RDLINK :

A) Painel de acessoérios (posicao
recomendada): I°Solte o porta-luvas
(caso haja necessidade); 2°Limpe o local e
fixe 0 médulo bloqueador, conforme fig. 01,
utilizando a fita dupla-face fornecida no kit;
3° Deixe a antena do bloqueador esticada,
utilizando os conduites e extensores
fornecidos no kit, conforme fig. 0I;
4°Encaminhe o chicote do bloqueador ao
médulo do alarme (item 38) e conecte-o.

() -))
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B) Coluna dianteira esquerda X\
(posicao opcional): I°Solte a forracdo e

a protecdo pldstica da coluna lateral do
esquerda veiculo; 2°Limpe o local e fixe o
médulo receptor conforme fig. 02,
utilizando a fita dupla-face fornecida no kit;
3° Deixe a antena do bloqueador
esticada, utilizando os conduites e
extensores fornecidos no kit, conforme fig.
02; 4°Encaminhe o chicote do bloqueador
ao mddulo do alarme (item 38) e conecte-o.

Conduite e extensores

Médulo receptor

Chicote do bloqueador

Atencao! As antenas receptoras de sinais de radiofreqiiéncia, bem como o médulo receptor, devem ser instaladas o
mais distante possivel de partes metalicas.

31. MODODEINSTALACAO: Toda vez que o sistema de bloqueio for energizado (alimentacio 12 V
estabelecida) o sistema entrara em modo de Instalacao. Neste modo, as setas do veiculo irao piscar enquanto houver
recepgao do sinal RDLink.

O modo de instalagdo permanece ativo por | horaapds a energizagao do médulo. Caso a ignicao seja ligada, este modo
é desativado imediatamente.
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Este processo facilita a habilitacao do bloqueador pela Central de Atendimento RDLink (0800 880 6000), indicando a
existéncia de sinal. Caso o disparo das setas nao ocorra, indicando a falta do sinal, mova o veiculo para uma area mais
aberta, afim de que se consiga um sinal adequado.

32. ACIONAMENTO AUTOMATICO DE VIDROS ELETRICOS: Em carros equipados com Vidros Elétricos é
possivel automatizar a abertura ou fechamento dos vidros através do alarme. Verifique a necessidade da aplicagao de
médulos opcionais (SW222, SW422, SW272, LUX220 ou TR1 | | vendidos separadamente), cuja aplicagdo depende das
caracteristicas do sistema instalado no veiculo. As saidas do alarme sdo compativeis com os Kits de Vidros Elétricos
Automatizados, médulos Pésitron e, também, com alguns médulos originais.

Fechamento Automatico: Os alarmes Pdsitron possuem uma saida dedicada (fio VD/PR) para o fechamento dos
vidros elétricos com pulso negativo de |5s (veja Figura 4). Nao use o sinal TRAVA do alarme para fechamento dos
vidros.

Abertura Por Controle Remoto: A instalacao é semelhante a do Fechamento Automatico (veja acima), substituindo
o comando de subida pelo de descida, e o sinal para fazer esta operacao passa a ser, por exemplo, o da Saida Auxiliar |
(fio-CZ).

33. SISTEMA DE TRAVAMENTO DO ALARME: O alarme possui saidas com pulso negativo de baixa capacidade
de corrente, dedicadas para instalacado em conjunto com os Kits de Travas Elétricas Pésitron ou diretamente nas
entradas de comando das centralinas originais. Em alguns casos, é necessario o uso de centralina (TR110 ou TRI 11
vendidas separadamente) como descrito abaixo:
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*  TRIII:emsistemas de travas que necessitam de pulso negativo ou positivo para acionamento direto no motor ou
no botdo de comando, geralmente localizado no descansa-braco.

*  TRI10: em sistemas de travas que necessitam de reversao de corrente, geralmente quando é necessario instalar
um novo motor na porta do motorista.

34. FUSIVEIS E PROTECOES DO MODULO: Todas as saidas do médulo de alarme sio protegidas por fusiveis ou
circuitos eletrénicos como mostrado abaixo.

Saida do Médulo : Protecoes : Especificacao :

Setas (fio-PR/VD) Fusivel Minifusivel de 15 A (FSI)
Bloqueio (fio-PR) Fusivel Minifusivel de 20 A (FS2)
Farol (fio VD/PR) Fusivel Fusivel lamina 15 A
Trava (fio-VM/AM), Destrava (fio-VM/PR), Sirene (fio-PR/AM), __ Eletrénica Suporta curto-circuito

Auxiliar (fio-CZ), Sensor de Ultra-som (fio-VM), Controle
de som (fio-RX) e Sirene Voicer, Pésitron RDLink (fio-PR/AM)

35. ESPECIFICACOES TECNICAS :
Médulo Principal:

Tensao de operagao: 9aléVv
Consumo de corrente (Vbat = +12 V): Ativado Desativado
CYBER PX RDLINK 48 mA 38 mA
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Saidas (parametros maximos) :

Setas 70Wx2

Sirene Saida S1400.

Auxiliar 200 mA (Pulso negativo)

Trava/Destrava 200 mA (Pulso negativo)

Bloqueio 20A

Controle de som 100 mA

Farol IxITOW

36. TRANSMISSOR DE R.F.:

Tipo PX30

Tensao de operagao 6V

Consumo de corrente 3,5mA

Freqliéncia de operagao, 433,92 MHz

Modulagéo PX30 digital 60 bits ASK Rolling Code

Alcance Tipico 20 m

37. CARACTERISTICAS E FUNGCOES : Cancelaoukrasompelochaveiro_________ 9

Bloqueia o motor de partida 26 Fung?o L?c.aluador 16.7

Comanda as travas elétricas 33 Fungéo _I:anlco — 16.6

Controle do equipamento de som 16.2e27 Fungzjo rava Automitico. 16.3

Cancela o préximo “beep” pelo chaveiro 9 Fungeo Monltor‘arnento de lanterna. 16.10
Funcao Temporizadordefarol_ l6.11
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Funcao

Saida Auxiliar.

LED de adverténcia

Monitora porta, capé e porta-malas.
Pisca as setas.

38. ESQUEMA DE INSTALACAO:
O esquema ao lado refere-se ao modelo Cyber PX
RDLink. Alguns recursos podem nio se aplicar ao seu
modelo de carro ou alarme. Ligue os fios de acordo
com o esquema elétrico:

MODULO PRINCIPAL
Conector de sinall0 vias:

- Amarelo, Preto e Vermelho (fios AM, PR e VM)
Ultra-som RX

- Vermelho e Preto (fios VM e PR) Ultra-som TX

- Preto (fio-PR) Master

- Laranja (fio- LJ) Entrada para sistema de bloqueio
via satélite
Conector desinal 5 vias:

- Cinza (fio-CZ) Saida Auxiliar

-Verde/Preto (fio-VD/PR) Saida levantador de
vidros

- Azul (fio-AZ) Entrada para Pés-ignicao

- Vermelho/Amarelo (fio-VM/AM) Saida fraca sinal
trava
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destrava
Conector de sinal 4 vias:
-Verde/Vermelho (fio-VD/VM) Entrada para

interruptor P+

- Preto/Amarelo (fio-PRIAM) Saida para  sirene
(somente S1400)

- Marrom (fio-MR) Entrada para capé e porta-
malas

- Verde (fio-VD) Entrada para interruptor P-
Conector desinal 3 vias:

- Azul/Branco e Roxo (fios AZ/BR e RX) Interface
domédulo principal no auxiliar

- Branco (fio BR) Monitoramento da lanterna
Conector de poténcia 2 vias :

- Preto (fio PR) Blogueio

- Preto (fio PR) Blogueio
Conector de poténcia 4 vias:

- Preto/Verde (fio-PR/VD) Saida para setas

- Preto/Verde (fio-PR/VD) Saida para setas

- Vermelho (fio-VM) Bateria + 12 V

- Preto (fio-PR) TERRA

16.5 Reativacao Automatica 15
l6.4e25 Sensor de ultra-som 28
16.9 Sirene Voicer Pésitron (opcional). 24
13 Teste de bloqueio. 06
14
- Vermelho/Preto (fio-VM/PR) Saida fraca sinal MODULO AUXILIAR
Conector dessinal 2 vias:

- Azul/Branco e Roxo (fios AZ/BR e RX) Interface
do médulo principal no auxiliar
Conector de poténcia 2 vias:

- Vermelho (fio VM) Bateria + 12V

- Verde/Preto (fio VD/PR) Saida farol
Conector desinal 5 vias :

- Roxo (fio RX) Controle do som

- Azul/Branco (fio AZ/BR) RadarAlert (+)

- Preto (fio PR) TERRA

- Marrom/Preto (fio MR/PR) RadarAlert (-)

- Cinza/Vermelho (fio CZ/VM) Temporizador de
farol

MODULO RECEPTOR RDLINK:

- Vermelho (fio VM) Bateria + 12V

- Preto (fio PR) TERRA

- Laranja (fio- L)) Interface com alarme linha Cyber
- Preto/Amarelo (fio-PR/AM) Sirene Voicer

- Branco/Preto (fio-BR/PR) Configuragdo da sirene
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GARANTIACYBER RDLINK POSITRON:

= Ao adquirir este produto, bem como ao contratar o serviotle radio chamada
PST,_ o adquirente declara compreender que o desempenho de
funcienamento do sistema de bloqueio e desbloqueio do motor, que é=
Baseado no servico de via satélite e radiofreqiiéncia, pode ser influenciado por
“condiges atmosféricas, climaticas e topologicas, sendo que‘uma falha de
funcionamento nio pode ser atribuida diretamente a uma falha no-sistema
eletrénicg. instalado no veiculo, ou a uma falha da operadora“do sinal de
bloqueio. O sistema descrito neste manual fido é absolutamente infalivel,
mesmo sendo projetado, fabricado e operado dentro de rigidds padroes de
qualidade, devido as caracteristicas préprias que regem a propagacao de
ondaseletromagnéticas.
O RDLink possui garantia de trés (03) anes, agontar da data de instalaci8"u
enquanto o servico RDLink estiver contratado, contra eventuais deféitos de
fabricagao ou nos componentes do produto. O conserto ou astibstituiciodo
aparelho com defeitos nao prorroga o prazo de garantia. A garantiasperde a
- validade quando o aparelho for violado por pessoas nao autorizadas, quando
este. certificado de garantia efou nimero de série do produto, forem
rasurados, quando ocorrer mau-trato, manuseio incorreto, danos causados
devido 2 instalagdo incorreta, uso fora das especificagées oU infiltragio de
4gua, p6, produtos de limpeza, etc. -
APST nao se responsabiliza em nenhuma hipétese pela ocorréncia de furtode,
dentro ou forado veiculo ou pelo fufto do préprio veiculo. Dentro do perfodo
de garantia, em caso de defeito, a responsabilidade da PST fica restrita ao
conserto ou substituicao do aparelho de sua fabricacao. Nesse caso, procure
um revendedor autorizado, apresentando a nota fiscal de compra e os
quadros abaixo devidamente preenchidos. O transporte e a embalagem do
- produto ficam por conta e risco do comprador. A garantia de instalagao deve
seracordada entre alojainstaladora e o consumidor final. =

i
i

PN 150479001/R4

¥

== A PST RESERVA-SE O DIREITO DE FAZER ALTERACOES NAS
ESPECIFICACOES DOS SEUS PRODUTOS SEM AVISO PREVIO.

Produto:_Cyber RDLink Pésiton _Datade venda,
N°de Série
Comprador (nome)

Endereco.

Cidade.
Veiculo/Marca Modelo,
Loja (nome)

N° Nota Fiscal

Carimbo e assinatura do vendedor:

ANATEL

Agéncia Nacional de Telecomunicagoes

1332-03-1693

)
0800

775.1400
PRODUZIDO NO

p I
POLO INDUSTRIAL
DE MANAUS

)07897789606881

PST INDSTRIA E1ETRONICA DA AMAZONLA LTDA. - A, AGAI, 2045  DISTRITO INDUSTRIAL - CEP 69075- 020
NAUS/AM - C.N.P.J. 84.496.066/0001-04 - INDUSTRIA BRASILEIRA
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