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INSTALACAO ELETRICA:

1°  Fixe o modulo (E) do alarme, com a fita dupla-
face fornecidano kit, na parte interna do chassis
(F), conforme ilustrado nafigura 03;

Atencdao! Para localizagdo dos sinais da motocicleta
sugerimos que seja desencapado o chicote original
(acima da bateria), conforme ilustrado na figura 04,
para obter melhor acabamento. ApOs executar o
Servigo encape novamente.

2°  Ligue umdos dois fios-PR/VD do modulo ao fio
Laranja da seta esquerda da motocicleta, ligue o
outro fio-PR/VD ao fio Azul da seta direita da
motocicleta, utilizando por exemplo um
conector Scotchlock 558, conforme figura 04;

3° Ligue o fio-AZ do médulo ao fio Preto pds-
ignicdo da motocicleta, utilizando por exemplo
um conector Scotchlock 558, conforme figura
04,

40

50

60

70

80

Ligueofio-VMdoméduloaofioVermelho
(+12 V) da bateria da motocicleta, utilizando
por exemplo um conector Scotchlock 558,
conforme figura 04;

Para fazer a ligagdo do bloqueio, retire o
conector original (fio Preto e Amarelo) da
bobinae ligue ao fio-CZ/AZ (conector macho) e
ligue o outro fio-CZ/AZ (conector fémea) na
bobina, conforme indicado nafigura 05;

Aterre os fios-PR (GND) de sirene e alarme no
parafuso (H), conforme indicado nafigura 05;

Pegue o conduite (G) fornecido e fixe na
estrutura de fixagdo do banco, com as fitas
duplas-faces fornecidas no kit, conforme figura
03, e passe o fio-PR da antena por dentro do
conduite, deixando-o protegido de
interferéncias;

Remonte a carenagem fixando primeiro a
sirene, conforme indicado na figura 06.
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