
INSTALAÇÃO MECÂNICA:

1ºRetire o banco;
2ºRetire as carenagens laterais e traseiras;

Atenção! posicione o registro de combustível em off, 
antes de retirar o tanque.

3ºRetire o tanque de combustível 

4º Posicione a sirene/suporte (A) nos pontos indica 
dos (B/C) e passe o chicote (D) da mesma até a 
bateria, em seguida passe o chicote para o 
outro lado da motocicleta, acompanhando o 
chicote original, conforme ilustrado na figura 
02.
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4º Ligue o fio-VM do módulo ao fio V e r m e l h o  
(+12 V) da bateria da motocicleta, utilizando 
por exemplo um conector Scotchlock 558, 
conforme figura 04;

5º Para fazer a ligação do bloqueio, retire o 
conector original (fio Preto e Amarelo) da 
bobina e ligue ao fio-CZ/AZ (conector macho) e 
ligue o outro fio-CZ/AZ (conector fêmea) na 
bobina, conforme indicado na figura 05;

6º Aterre os fios-PR (GND) de sirene e alarme no 
parafuso (H), conforme indicado na figura 05;

7º Pegue o conduíte (G) fornecido e fixe na 
estrutura de fixação do banco, com as fitas 
duplas-faces fornecidas no kit, conforme figura 
03, e passe o fio-PR da antena por dentro do 
condu í te ,  de ixando-o  proteg ido  de  
interferências;

8º Remonte a carenagem fixando primeiro a 
sirene, conforme indicado na figura 06.

INSTALAÇÃO ELÉTRICA:

1º Fixe  o módulo (E) do alarme, com a fita dupla- 
face fornecida no kit, na parte interna do chassis 
(F), conforme ilustrado na figura 03;

Atenção! Para localização dos sinais da motocicleta 
sugerimos que seja desencapado o chicote original 
(acima da bateria), conforme ilustrado na figura 04, 
para obter melhor acabamento. Após executar o 
serviço encape novamente. 

2º Ligue um dos  dois fios-PR/VD do módulo ao fio 
Laranja da seta esquerda da motocicleta, ligue o 
outro fio-PR/VD ao fio Azul da seta direita da 
motocicleta, utilizando por exemplo um 
conector Scotchlock 558, conforme figura 04;

3º Ligue o fio-AZ do módulo ao fio Preto pós- 
ignição da motocicleta, utilizando por exemplo 
um conector Scotchlock 558, conforme figura 
04;
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