Capacete com Intercomunicador: Faca voce mesmo!

Pessoal, é barato e funciona para se fazer com um intercomunicador Motorola
tipo Talk About.

Material: 1 conector RF 5 pinos (prender femea no capacete e macho no cabo
de interligacao ao radio), 1 altofalante 3 cm de maior potencia, 1 botao de
impulsao (PTT externo), 1,5m Cabo 3 pares flexivel, 1 conjunto PTT-Microfone
original Motorola.

Toda a fiacao no interior do capacete fica coberta pelo forro de espuma, nao
aparece nem incomoda.

O capacete esta sempre em modo de recepcao. Qdo precisar falar é s6 apertar o
PTT, do lado esquerdo, para ser operado sem necessidade de se tirar a mao do
acelerador.

O alcande é de 3km.

Usar silicone ao instalar o PTT e o Conector RF para vedar contra chuva. O
conector de RF é do tipo com trava rosqueada, o que impede molhar as
conexoes. Pegamos chuvas torrenciais nos caminhos do 2° ENT e o conjunto
funcionou perfeitamente.

A posicao do microfone no interior da queixada corta o ruido de vento. Nas
comunicacoes acima de 90km/h fica melhor fechando a viseira, o que
normalmente ja se faz nestas velocidades.

Custo total de conectores e cabos: R$ 18,00.

DETALHE CABO ORIGINAL MOTOROLA




CORTE DO CONECTOR MOTOROLA PARA
CONFECCAO DO CABO
DE INTERLIGACAO RADIO - CAPACETE




DETALHE CABO CONFECCIONADO
COM CONECTOR RADIO E CONECTOR CAPACETE
NAS EXTERMIDADES (1,50m)




VISTA GERAL LIGACAO
RADIO-CAPACETE
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DETALW:E_;-DE FACILIDADE DE ACIONAMENTO DO
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HE DO CONECTOR RF 5 PINOS:
2 PINOS MICROFONE
2 PINOS ALTOFALANTE
1 PINO RESERVA

DETALHE DO CONECTOR DE RF
RADIO-CAPACETE
ACOPLADO
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Enjoy!!!



